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— Forklaring till switchar i Eurofire II
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Startdos

»Startdos” Grundinstillning dr 3 ¢ A
Instéllningen avgdr hur mycket pellets som skall matas in vid uppstart.
0 =Minsta mingd, 9 = hogsta miangd

©

Flakt

YFlikt” Grundinstdllning dr 3
Instdllning av flaktens hastighet vid normalkdrning av Eurofire II
0 = légsta hastighet, 9 = hogsta hastighet
Maximalt dar 100 % av fldktens kapacitet
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Und.Matning

"Underhalls matning ” Grundinstillning dr 0 k]l S L4y Ele o~
Instidllning av skruvens matningsméingd vid underhdllsmatning. <4/ 1,4 swele <l
Denna instdllning bestimmer hur mycket pellets som skall matas i varje sekvens ; S
0 = Minsta mingd, 9 = hgsta méingd. Pausen mellan varje sekvens ar alltid 14 sekunder
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Programm

“Programm?” Grundinstillning dar 1 Py s
Instdllning av sekvensprogram. Denna switch skall alltid sté pa 1
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Skruv sekvens

-~

"Matning ” Grundinstillning dr2 (. - @
Instdllning av skruvens matningsméngd. Denna instéllning bestimmer hur mycket / ¥
pellets som skall matas i varje sekvens. 0 = Minsta médngd, 9 = hogsta méingd. :
Pausen mellan varje sekvens ér alltid 7 sekunder
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Extra

VExtra” Grundinstillning dr 0
Denna switch anvénds inte
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Forklaring till Lysdioder i Eurofire II
Ist lysdioder lyser rod betyder: Lucka Oppen eller overhettnings skydd utldst.

3st lysdioder blinkar rott betyder: ~ Fel 1 Pelletsmatningen.

3st lysdioder lyser gront betyder: ~ Normalkorning.

2st lysdioder blinkar gront betyder: Eurofire dr under uppstart.
Ist lysdiod lyser gront betyder: Paus innan korning.

2st lysdioder blinkar gult betyder: ~ Renblédsning efter stopp.
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